


品番 品 名 規 格 数量 備 考

１ 外枠 アルミニウム １式 t=1.0 A6063S-T5

２ 濾材 帯電不織布 １式

３ リテーナー ホットメルト １式 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ

４ シール材 ホットメルト １式 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ

５ リベット アルミニウム ８ φ=3.2

６ ガスケット クロロプレンゴム １式 t=5.0

７ ラベル テトロンシルバー １ t=0.05

件名 殿 向

品名 薄型中性能フィルター外形図

３ 型 検図 製図 設計 第 三 角 法

２ KMP-56-90OG 尺度 １／６

１ 番 日付 H.19. 7.28

年 月 日 訂 正 理 由 訂正者 協 成 産 業 株 式 会 社 図番 F0 7 - 0 7 3 8
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AI R FLOW

型番

寸法

効率

565±1

AIR FLOW

仕様

定格風量 ５６ m3/min

初期圧力損失 ９８ Pa以下

最終圧力損失 ２９４ Pa以下

最高使用温度 ６０ ℃以下

最高使用湿度 ９５ ％以下

平均捕集効率(JIS光散乱積算法) ９０ ％以上
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